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Sistema de puertas de entrada que ofrece una 
seguridad óptima mediante cerraduras de seguridad 
con 3 puntos.

Estética de líneas rectas con perfiles coplanarios en 
el interior.

Elementos y accesorios opcionales que permiten la 
personalización de la puerta.

Système de portes d‘entrée qui offre une sécurité 
optimale grâce à des serrures de sécurité à 3 points

Esthétique de lignes droites, de conception 
coplanaire à l’intérieur.

Eléments et accessoires optionnels, qui permettent 
la personnalisation de la porte. 
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PUERTA CON DUELAS
Porte à lames

PUERTA PANELADA
Porte a panneaux

CARACTERÍSTICAS
Caractéristiques

Panel sándwich: Panneau sandwich: 31.5 mm.
Duelas: Lames: 150 y 160 mm

Panel sándwich: Panneau sandwich:  20 mm.
Panel blindado: Panneau blindé: 21 mm.

ANCHO MÁXIMO DE HOJA
Largeur maximale de l´ouvrant

1200 mm. 995 mm.

ANCHO MÍNIMO DE HOJA
Largeur minimale de l´ouvrant

550 mm. 745 mm.

APERTURAS
Ouvertures

Puerta de una hoja apertura interior
Porte à un ventail, ouverture intérieure

Puerta de dos hojas apertura interior
Porte à deux vantaux ouverture intérieure

ACABADOS
Finitions
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Caractéristiques Techniques

SECCIÓN Section

EFECTO MADERA - LACADO COLORES - ANODIZADO
Effet bois - Laquage couleurs - Anodisé
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